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UPR NR

Przebudowa i rozbudowa istniejących zasieków magazynowych
z pomieszczeniami gospodarczymi na dwie hale produkcyjno-

magazynowe wraz z urządzeniami budowlanymi oraz niezbędną
infrastrukturą

W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

OPRACOWANIE PODPISUPR NR

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

OPRACOWANIE PODPISUPR NR

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
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W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

mgr inż. arch.  Izabela Kędzior 7/PKOKK/2018

mgr inż. Mirosław Marnik K-108/01

mgr inż. Mateusz Dręga PDK/0081/PWOK/20

mgr inż. arch. Elżbieta Smyrska A-183/94
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poziom posadowienia stóp fundamentowych na różnych wysokościach - wg projektu technicznego branży konstrukcyjnej
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Uzupełnienie warstw posadzkowych
po wykonaniu fundamentu i słupa żelbetowegoUzupełnienie warstw posadzkowych
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podwyższenie ścian boksów
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Przebudowa i wzmocnienie
istniejącej konstrukcji dachu wiaty

Przebudowa istniejącej konstrukcji wiat:
- rozbiórka istniejącego dachu,

- wykonanie nowej konstrukcji dachu

Przebudowa istniejącej konstrukcji wiat:
- rozbiórka istniejącego dachu,
- wykonanie nowej konstrukcji dachu
    z zachowaniem instniejących wysokości
- podwyższenie ścian boksów

Koryto odwadniające

Emitor z szuszarni

membrana PVC gr 1,5 mm
wełna mineralna twarda (gęstość min. 140 kg/m3)

blacha trapezowa konstrukcyjna T135 gr. 1.0 mm

blacha trapezowa T45 gr. 0.7 mm w układzie pionowym
na podkonstrukcji z rygli stalowych

S1 ściana zewnętrzna

4,5 cm płyta betonowa zacierana

P posadzka hali (istniejąca)

20 cm
geomembrana0,1 cm
żwir frakcjonowany 0/4540 cm
istniejące podłoże gruntowe

blacha trapezowa T45 gr. 0.7 mm w układzie pionowym
na podkonstrukcji z rygli stalowych

A1 attyka

4,5 cm

płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej
na podkonstrukcji z rygli stalowych
membrana PVC gr 1,5 mm1,5 mm

6 cm

D1 dach (NRO)

1,5 mm
5 cm
8 cm wełna mineralna (gęstość min. 110 kg/m3)

13,5 cm
folia paroizolacyjna PE0,2 mm

D2 dach (NRO)

blacha trapezowa dachowa T60P gr. 1.25 mm6,0 cm

UWAGI
1.  Konstrukcja żelbetowa oraz konstrukcja stalowa według
     projektu technicznego branży konstrukcyjnej.
2.  Hala wyposażona w instalacje wewnętrzne tj. instalacja
     tryskaczową, hydrantową, sprężonego powietrza, wentylację
     mechaniczną bytową oraz instalację odpylania,
     instalację elektryczną, instalację teletechniczną,
     instalację sanitarną. Instalacje wewnętrzne według projeków
     technicznych odpowiednich branż.

KOLOREM NIEBIESKIM POKAZANO ELEMENTY PROJEKTOWANE
KOLOREM CZARNYM POKAZANO ELEMENTY ISTNIEJĄCE
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